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1 Einleitung

Dieser Klassifizierungsbericht definiert die Klassifikation, die der tragenden, raumabschlieRenden und
warmedammenden Brettsperrholz-Wandkonstruktion mit einer einseitig zweilagigen Bekleidung mit
Gipskarton-Feuerschutzplatten in Ubereinstimmung mit den in DIN EN 13501-2: 2023-12[1] gegebenen
Verfahren zugewiesen wurde.

2 Details des klassifizierten Produktes
2.1 Art der Funktion

Die zu klassifizierende Brettsperrholz-Wandkonstruktion ist definiert als tragende und raumabschlie-
Rende Wandkonstruktion. Sie wird gemaR DIN EN 1365-1: 1999-10[2] in Verbindung mit
DIN EN 1363-2: 1999-10 [3] und DIN EN 13501-2: 2023-12 [1] Abschnitt 7.3.2 als tragende, raumab-
schliefende, wirmeddmmende Wandkonstruktion klassifiziert. lhre Funktion besteht darin, dem Feuer
entsprechend dem charakteristischen Brandverhalten nach Abschnitt 5.2.1 bis 5.2.3 der
DIN EN 13501-2: 2023-12 [1] zu widerstehen.

2.2 Beschreibung der Konstruktion geméaR Priifbericht PB 3.2/1 3-210-1A

Die gepriifte Wandkonstruktion besteht aus tragenden Brettsperrholzelementen und einer einseitig
zweilagigen Bekleidung mit Gipskarton-Feuerschutzplatten gemé&R Tabelle 1.

Tabelle 1: Auflistung der konstruktiven Details der gepriiften Brettsperrholz-Wandkonstruktion (PB 3.2/1 3-210-14)

Gesamtabmessungen der gepriiften Konstruktion:
Breite: b = 2980 mm; Hohe: h = 3280 mm; Dicke: d =116 mm

Position Material/ Abmessungen Anmerkungen

Tragkonstruktion:

Verbindungsmittel an Elementstéfen:
Verbindungen am Stufenfalz und
Koppelbrett wurden mit Holzbau-
schrauben durchgefiihrt

Typ: Spax Holzschrauben

Brettsperrholz-Wandelemente:

Element A (Randelement 1)
Leno Brettsperrholz gemaf
ETAD-10/0241

Geometrische Abmessungen:
Ixbxd=3280x 740 x 80 mm

Fuge dicht gestoRen
Elementstol}: Stufenfalz

Element B (mittleres Element)
Leno Brettsperrholz gemaf
ETA"-10/0241

Geometrische Abmessungen:
Ixbxd= 3280 x 1525 x 80 mm

Fuge dicht gestolten
Elementsto: Stufenfalz/Koppelbrett

Element C {(Randelement 2)
Leno Brettsperrholz gemaR
ETA"-10/0241

Geometrische Abmessungen:
Ixbxd=23280x715x 80 mm

Fuge dicht gestoften
ElementstoR: Koppelbrett

@ 6 x 80 mm gemafl ETAN-12/0114
Befestigungsmittelabstand: £ 200 mm
Randabstand zur Stufenfalz =2 30°mm

Fugenabdichtuna:

Selbstklebendes Fugendichtband
Lllbruck TP600 illmod 600 15/3"
gemaR ETA"-18/0068 im Bereich der
ElementsttRe verwendet

1) ETA — Europaische Technische Bewertung
Fortsetzung der Tabelle auf der néchsten Seite
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Fortsetzung Tabelle 1: Auflistung der konstruktiven Details der gepriifien Brettsperrholz-Wandkonstruktion
(PB 3.2/13-210-14)

Position Material/ Abmessungen Anmerkungen
Koppelbrett: Furnierschichtholz Kerto-Q geméaR | —

DIN  14374:2005-02 [4], in
Verbindung mit Leistungserklarung
Nr.  MW/LVL/312-001/CPR/DOP,
dz33mm

Geometrische Abmessungen:
Ix bxh=23280x 160 x 256 mm

Bekleiduna/Beplankung Bekleidung: Verbindungsmittel:
Wandseite A 2 x 18 mm Knauf Gipskarton-Feuer- | 1. Plattenlage (innere):
(feuerzugewandte Seite): schutzplatte Typ DF gemé&R | Klammern des Typs Haubold KG 745

DIN EN 520: 2009-12 [4] bzw. Typ | CNK gem&R ETAY-16/0535
GKF gemaR DIN 18180: 2014-09 [5] | Reihenabstand: 625 mm
Klammerabstand: 200 mm

Hinweis:
Die Fugen der inneren und duleren | o Plattenlage (3uRere):

Plattenlage sind mit gipsgebunde- | Klammern des Typs Haubold KG 764
nem Fugenspachtel zu verspach- | cNK gemaR ETAD-16/0535

teln. Die &uRere Piattenlage | Reihenabstand: 625 mm

(Sichtlage) ist zusatzlich mit Fugen- | Kjammerabstand: 80 mm
deckstreifen zu versehen.

Bekleidung Wandseite B Keine Bekleidung/Beplankung -
(feuerabgewandte Seite):

1) ETA — Européische Technische Bewertung

Weitere konstruktive Einzelheiten sowie die verwendeten Materialen und deren Baustoffkennwerte kén-
nen dem Priifbericht PB 3.2/13-210-1A vom 05.September 2013der Gesellschaft fir Materialforschung
und Prifungsanstalt fiir das Bauwesen Leipzig mbH (MFPA Leipzig GmbH) entnommen werden.

3 Priifberichte und Versuchsergebnisse zur Unterstiitzung dieser Klassifizierung

341 Priifbericht

v o . . Nummer des
Organisation, die die Priifung durchfiihrte Antragsteller Prilfberichtes
Gesellschaft fiir Materialforschung und Priifungs- Studiengemeinschaft
anstalt fiir das Bauwesen Leipzig mbH Holzlsimbauesy. B3 S GoilR
(MFPA Leipzig GmbH) _— i .
Hans-Weigel-Strale 2b Heinz-Fangman-Strale 2 vom 05.September 2013
04319 Leipzig D-42287 Wuppertal
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3.2 Fihigkeit zur Brandschutzwirkung bei einseitiger Brandbeanspruchung

Tabelle 3: Leistungseigenschaften der tragenden, raumabschlieBenden, wérmedémmenden Bretisperrholz-Wand-
konstruktion geméR Priifbericht PB 3.2/13-210-14

Priifverfahren Parameter Priifergebnisse
Kriterium Gberschritten nach:

DIN EN 1365-1: 1999-10 [2] Tragfihigkeit (R)

in Verbindung mit "
DIN EN 1363-1: 2012-10 [g]|_Pruflast Ferir Ferat = 300 kN

und

DIN EN 1363-2: 1999-10 [3]| Vertikale Stauchung C = h/100 [mm] Grenzwert in der Prifzeit von

90 Priifminuten nicht Gberschritten

Vertikale Stauchungsgeschwindigkeit Grenzwert in der Priifzeit von
dC/dt = 3 h/1000 [mm/min] 90 Priifminuten nicht {iberschritten

Raumabschluss (E)

Entziindung des Wattebausches Test nicht erforderlich

Auftreten von Spalten Nicht aufgetreten

Flammenbildung auf der

Nicht auf
abgekehrten Seite fchi atilgetielen

Wiarmedammung (l)

Temperaturerhéhung auf der unbeflammten Seite Gber die Anfangstemperatur
nach der 90. Priifminute

Mittelwert > 140 K 9K
max. Einzelwert > 180 K 35K
Sonstiges

Rauchentwicklung gering

Mechanische StoRbeanspruchung
nach Erreichen der Klassifizierungs- ja
zeit: R-, E-, I-Kriterien eingehalten?

4 Kiassifizierung und direkter Anwendungsbereich

4.1 Klassifizierung bei einem asymmetrischen Wandaufbau von Wandseite A

Aufgrund der gepriften tragenden, raumabschlieRenden und warmedammenden Brettsperrholz-Wand-
konstruktion mit einer einseitig zweilagigen Bekleidung/Beplankung gemaf Abschnitt 2.2 kann bei der
Ausfilhrung mit einer einseitia zweilagigen Bekleiduna/Beplankung mit 2 x 18 mm Knauf Gipskarton-
Feuerschutzplatten Typ DF gemaf DIN EN 520:2009-12 [4] bzw. Typ GKF gemaf} DIN 18180: 2014-09
[5] die Brettsperrholz-Wandkonstruktion Wandseite A klassifiziert werden. Folgende Kombinationen von
Leistungsparametern und Klassen sind zuldssig. Andere Klassifizierungen sind nicht zulassig.

R E 1 W t - M S C |[IncSlow|sn | ef [ T

R|E | I | -] |90 M| - |- - |-1-1-

Klassifizierung des Feuerwiderstands: REI 90-M"

‘) Die Klassifizierung bis REI 90-M gilt bei einseitiger Brandbeanspruchung von Wandseite A
(Wandseite mit Bekleidung/Beplankung mit Knauf Gipskarton-Feuerschutzplatten).
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4.3 Direkter Anwendungsbereich
Diese Klassifizierungen sind fiir die folgenden Anwendungsbedingungen guiltig:

- Bei einer Ausfiihrung mit einer einseitia zweilagigen Bekleidung/Beplankung mit 2 x 18 mm
Knauf Gipskarton-Feuerschutzplatten Typ DF aem&R DIN EN 520:; 2009-12 [4] bzw. Typ GKF
gemal DIN 18180: 2014-09 [5] kann die Brettsperrholz-Wandkonstruktion bis REI 80-M von der
Wandseite A (mit Bekleidung) klassifiziert werden (weitere Ausfiihrung gemaR Abschnitt 2.2).

- Die maximal zuldssige Hohe der Wandkonstruktion betrégt 3280 mm;

- Die Mindestwanddicke betrégt d = 116 mm (symmetrischer Aufbau);

- Die Breite der Wand kann vergréflert werden;

- Die Anzahl horizontaler Fugen in den Platten darf erhéht werden;

- Die Fugen miissen entsprechend dem gepriiften Typ ausgebildet werden;
- Die verwendeten Materialien dlrfen in ihren Dicken vergréRert werden;

- Die Langenmafie der Platten kdnnen reduziert werden,

- Die Befestigungsabstande dirfen reduziert werden;
- Die aufgebrachte Last darf reduziert werden;

5 Begrenzungen

Dieser Klassifizierungsbericht stellt keine Typengenehmigung oder Zertifizierung des Produkies dar. Er
ersetzt nicht einen gegebenenfalls erforderlichen bauaufsichtlichen Nachweis nach deutschem Bau-
recht (Landesbauordnung) und ist nur in Verbindung mit dem zugehdrigen Prifbericht giltig.

Es liegt in der Verantwortung der Zertifizierungsstelle zu priifen, ob die relevanten Prif- und Klassifizie-
rungsnormen gliltig sind bzw. dass keine wesentlichen Verénderungen vorgenommen wurden, die mog-
licherweise Einfluss auf das Sicherheitsniveau haben.

Leipzig/ deg 2

/ [ _"A'. ) /’;
/ LA !.Q'-j‘cﬂ:"u’*

Dipl. lr1'g. Mi ]ha I\luknat Dipl.-Ing. (FH) Eik Dorn T. Kristokat, M.Sc.
Geschiftsbereichsifiter Arbeitsgruppenleiter Projektbearbeiter
.
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Normen und Verweise

[1] DIN EN 13501-2: 2023-12 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauteilen zu ihrem Brand-
verhalten - Teil 2: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Feuerwiderstandspriifungen
und/oder Rauchschutzpriifungen, mit Ausnahme von Liftungsanlagen; Deutsche Fassung EN
13501-2:2023

2] DIN EN 1365-1: 1999-10 Feuerwiderstandspriifungen fiir fragende Bauteile - Teil 1: Wénde;
Deutsche Fassung

31 DIN EN 1363-2: 1999-10 Feuerwiderstandspriifungen - Teil 2: Alternative und ergénzende Ver-
fahren

[41 DIN EN 520: 2009-12 Gipsplatten - Begriffe, Anforderungen und Priifverfahren
[5] DIN 18180: 2014-09 Gipsplatten - Arten und Anforderungen
[6] DIN EN 1363-1: 2012-10 Feuerwiderstandspriifungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Anlagen:
Anlage 1 Konstruktiver Aufbau der Brettsperrholzwand
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Anlage 1 Konstruktiver Aufbau des Priifkdrpers

Brettsperrholz, dreilagig,
aus Lagen = G186,

ETA-10/0241
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2 x 18 mm Gipskarton-Feuerschutzplatten
(DF DIN EN 520, GKF DIN 18180, A2-s51, d0)
Stufenfalz
Spax-Schrauben 6 x 80
TWT (Senkkopf IgT, Z-9.1-235),
e =200 mm
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Fugendichtband "illbruck TP600 illmod 600 15/3"

(ETA-18/0068)
Koppelbrett
L
7}30 3pk-Fugendichtband "illbruck TP60O illmod 600 15/3"
Kert ﬁ (ETA-18/0068)
g [Z 72 ZF¥1T] Hﬂ/'/ 7 S
o
%L 1 I I 2
77 7V 7 7 7 7 Sl

2 versetzt zueinander angeordnete Reihen
Spax-Schrauben 6 x 80 (Senkkopf IgT, Z-9.1-235),
e =200 mm

Abbildung A1.1  Horizontalschnitt der Brettsperrholz-Wandkonstruktion, inkl. Darstellung des Stufen-
falzes und Ausbildung der Verbindung mit Koppelbrett
Zeichnung vom Aufiraggeber zur Verfiigung gestellt.
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Klammerung Decklage Klammerung 1. Lage
Haubold CNK 745 (ETA-16/0535), Haubold CNK 745 (ETA-16/0535),
Randabstand ~ 15 mm Randabstand ~ 15 mm
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______ GKF-Platte Zwischenschicht

GKF-Platte Deckschicht

Abbildung A1.2 Ansicht auf die feuerzugewandte Bekleidung des Probekdrpers, inkl. Plattenabmes-
sungen und verwendete Befestigungsmittel, sowie deren Absténde

Zeichnung vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellt.



